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安全に使用して頂くため新品開封後は、必ず行ってください。

ファジトロン5　開封後の確認

⑤ベンチュリー管
＋スプリングをファ
ジトロンハウジン
グへ差し込む。

⑥キャップがロック
するとこまで回して
閉める。

⑦ファジトロンハウ
ジングとネブライ
ザを写真と同じよ
うに動かす。

①キャップを開け
る。

②ステム部がしっ
かり押し込まれて
いることを確認す
る。

③ベンチュリー
先Ｏ－リングがつ
いている事を確
認。

④ダイヤフラムの
ふちへ潤滑油塗布

スプリングが有無
を確認。

⑧ファジトロンハウ
ジングとネブライ
ザが分かれる。

中からベンチュ
リー管、スプリング
を出す。
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⑨接続部分にＯ－
リングが付いてい
る事を確認する。

⑩ネブライザ
キャップからネブラ
イザボウルをはず
す。

連結チューブ
接続箇所

⑫ネブライザ
キャップへネブライ
ザボウルを装着。

⑪噴霧バッフルの
ゆるみの確認。

ゆるみを感じたら
親指で下へ押し込
む。

フィルタは

ファジトロン5  

本体側
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安全に使用して頂くため新品開封後は、必ず行ってください。

ファジトロン5　開封後の確認　付属シール貼り付け箇所

貼り付け箇所を確認し、正確に貼り付けてください。
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ネブライザーボウル下、黄色チューブの抜き差しは、やさしく・真っすぐ扱ってください。

①定期的に付属の潤滑油をネブライザーボウル下　O-リングへ塗布してください。

②ネブライザーボウル下の黄色いチューブの抜き差しは、やさしく・真っすぐ行ってください。

＊付属シールを写真と同じ位置に貼ってください。

ファジトロン5　使用して頂くための注意事項。
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